VCHODOVE STRISKY Struény montazni navod Vchodove

striSky

RONDO GLASS VSEOBECNE POKYNY
Vchodové stfiSky nejsou odolné vici previsim snéhu . . .
padajicim z vysky, velkym kustm ledu, rampouchtm atd. Z NASEHO SORTIMENTU DALE DOPORUCUJEME

V pfipadé nutnosti je tfeba odstrariovat lezici snih a led.
Stiisky se Gisti jemnou Cistou houbou nebo hadfikem,
teplou vodou s jemnym mycim prostiedkem
neobsahujicim zrnka, ktera by mohla poskrabat povrch
a zapficinit jeho matnost. Nesmi se pouzivat chemické
prostfedky obsahujici fedidla nebo ziraviny.

GUTTAGLISS DUAL

komUrkové desky z polykarbonatu jsou
| idealnim feSenim pro zateplené proskleni
§ stfech a stén s Sirokym uplatnénim ve vech
oblastech staveb pro bydleni i primysl

Podrobné montazni navody jsou prilozeny v baleni
vchodovych stFiSek a boénich stén.

ILUSTRACNI FOTKY

GARDENTEC

skleniky a pafniky vyrobené z polykarbo-
natovych desek (tloustka 6 mm) a hlinikovych
profilll, snadnd montaz a manipulace
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GUTTAGLISS MAKRO

profilované desky které jsou vyrobeny z
polykarbonatu, coz je mimofadné pruzny,
pevny a narazuvzdorny material - vhodné na
prosvétlené zastfeseni rlznych staveb

material akrylové sklo QUINN XT Softtone
praskove lakované hlinikové profily

barva deska cira
Sedé profily (RAL 7011)

GUTTAGLISS PES

desky arole vyrobené z mimofadné odolného
materialu z tepelné vytvrzené polyesterové
pryskyfice a nosné vyztuze ze skelnych
vlaken - vSestranné vyuziti

SWING GLASS

{ GUTTAGARDEN

plastové zatraviiovaci tvarnice vhodné pro
zpevneéni svahU, prijezdovych cest atd.

GUTTATEC

stfte$ni bitumenové Sindele vhodné pro
zastfe$eni domu a vdech typ( stfech
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material akrylové sklo QUINN XT Softtone
praskove lakované hlinikové profily

barva deska Gira
Sedé profily (RAL 7011)
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Spolecnost Gutta si vyhrazuje pravo na zménu sortimentu. Aktualni nabidku
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VCHODOVE STRISKY

VCHODOVE STRIiSKY

VCHODOVE STRIiSKY

PERFEKTNI OCHRANA
VSTUPU DO DOMU

V" atraktivni vzhled

v transparentni plastova vypln

v snadna montaz

V" robustni hlinikova konstrukce

v odolna proti povétrnostnim vliviim
v integrovany dest'ovy okap

v neprodysSné napojeni na sténu
POUZITI:

- zastfeSeni vchodu

- zastfeSeni balkonu

- zastfeSeni vyloh obchodu
- zastfeSeni nad bankomaty

RONDO VELKA

Rozméry stfisek

RONDO 200
a-200cm
b- 90cm
c- 48cm

RONDO 250
a-250cm
b- 90cm
c- 60cm

material komurkovy polykarbonat
praskové lakované hlinikové profily
barva deska cira + bilé profily

deska bronz + hnédé profily

STANDARD

®
& 120 cm e
material komurkovy polykarbonat
praskové lakované hlinikové profily
barva deska Cira + bilé profily
deska bronz + hnédé profily
RONDO
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material komurkovy polykarbonat
praskové lakované hlinikové profily
barva deska ¢ira + bilé profily
deska bronz + hnédé profily
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160 cm

material

barva

www.gutta.cz

akrylové sklo (PMMA)

praskoveé lakované hlinikové profily
deska: Cira

profily: stfibrné

www.gutta.cz

SWING PC

material komurkovy polykarbonat

praskove lakované hlinikové profily
barva deska cira + bilé profily

deska bronz + hnédé profily
RONDO N

Stfiska je jiz sestavena.

material komurkovy polykarbonat
praskove lakované hlinikové profily
barva deska ¢ira + bilé profily

deska bronz + hnédé profily
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BOCNI STENA STANDARD BOCNI STENA RONDO
Boéni sténa muze byt pfipojena na obou stranach stfisky.

material komurkovy polykarbonat
praskové lakované hlinikové profily
barva deska cira + bilé profily

deska bronz + hnédé profily

www.gutta.cz
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