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  Plné znění technického listu, bezpečnostní listy

a další důležité dokumenty naleznete zde:

Číslo výrobku
LZS 720

Balení
25 kg

Barva
Šedá

Pružná lepicí a stěrková hmota nejvyšší kvality

  pro lepení a stěrkování desek 
z EPS, MW i XPS

  vynikající zpracovatelnost 
s dlohou dobou otevřenosti

  součást zateplovacího systému 
s kvalitativní třídou A

  urychluje práci

  Pružná jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. 
Pro lepení polystyrenu (EPS, XPS, perimetru a soklových desek) a minerální 
vlny a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na po-
lystyrenu (EPS, XPS, perimetru a soklových desek) a na minerální vlně. Pro 
použití v exteriéru i interiéru.

  Pro vytváření základní vrstvy tepelně izolačního kompozitního systému 
weber therm elastik E, který disponuje osvědčením o splnění požadavků 
kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplování budov.

  Hmota je prodyšná a pružná s vysokou přídržností k podkladu.

  Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD

  V případě nutnosti penetrace se podklad upraví ředěným penetračním 
nátěrem weberpodklad A s čistou vodou v poměru 1:5 – 8, dle savosti 
podkladu.

  Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

  Nepoužívejte při teplotách pod +5 °C a nad +25 °C.

  Při podmínkách podporujících rychlé vysychání základní vrstvy (vyšší tep-
loty vzduchu, vítr, sluneční záření) je třeba provedenou základní vrstvu 
ošetřovat vlhčením.

  Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  lepení izol. desek EPS  .............................................................................................................................  3 až 4 kg/m2

  lepení izol. desek MW  ............................................................................................................................ 4 až 5 kg/m2

  základní vrstva na deskách EPS  ............................................................................................................ 4 kg/m2

  základní vrstva na deskách MW  ........................................................................................... 5 až 6 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
Spotřeba uvedená pro lepení je počítána na rovný podklad.
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Navrhni si fasádu
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